([_\W ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ORKAN EXCELENT (BP)

Verze 1.1 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
SDS CzZ 1687942 Datum revize: 06.11.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev : ORKAN EXCELENT (BP)

Kéd vyrobku » 1687942

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Cistici pFipravek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Atotech Deutschland GmbH
Erasmusstrasse 20
10553 Berlin

Telefon . +4930349850

Firma . Atotech CZ, a.s. .
Identifikaéni ¢islo (ICO): 25404385
Belgicka 5119
466 05 Jablonec nad Nisou

Telefon . +420483570000

Fax : +420483311580

E-mailova adresa . jablonec@atotech.com

Pfipraven (kym)
Product Safety Department (PSD): product-safety@atotech.com

VysSetfovani
Questions about content of Safety Data Sheets: product-safety@atotech.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

CARECHEM24 INTERNATIONAL (MULTILINGUAL SERVICE) +441235239670
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO Na Bojisti 1, Praha 2 +420224919293
+420224915402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Ziravost pro kuzi, Kategorie 1B H314: ZpUsobuje tézké poleptani kiize a posSkozeni
oCi.
Vazné poskozeni oci, Kategorie 1 H318: ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
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2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)
Vystrazné symboly

nebezpecnosti EE{

Signalnim slovem . Nebezpeci

Standardni véty o . H314 ZpuUsobuje tézké poleptani kize a

nebezpecnosti poskozeni o€i.

Pokyny pro bezpecné . Prevence:

zachazeni P260 Nevdechujte prach ani mihu.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny

odév/ ochranné bryle/ obliCejovy §tit.

Opatreni:

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy):
VeSkeré kontaminované ¢asti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte klzi
vodou/osprchuijte.

P304 + P340 + P310 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na
Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadfiujici dychani. Okamzité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACN!I
STREDISKO nebo Iékare.

P305 + P351 + P338 + P310 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik
minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve
vyplachovéani. OkamZité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékare.

Odstranéni:

P501 Odstrante obsah/ obal pfedanim zafizeni
schvalenému pro likvidaci odpadu.

Nebezpecéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:
kremicitan sodny pentahydrat

2.3 DalSi nebezpeénost
Latka/smés neobsahuje sloZzky povaZzované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci vyssi.
Zadna informace neni k dispozici.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemickéa podstata . Smés

Nebezpeéné slozky
[ Chemicky nazev |C.CAS | Klasifikace | Koncentrace
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CES (% wiw)
Registraéni €islo
uhlicitan sodny 497-19-8 Eye Irrit. 2; H319 >=40-<60
207-838-8
01-2119485498-19
kremicitan sodny pentahydrat 10213-79-3 Skin Corr. 1B; H314 >=5-<10
229-912-9 STOT SE 3; H335
Sodium percarbonate 15630-89-4 Ox. Sol. 2; H272 >=5-<10
239-707-6 Acute Tox. 4; H302
01-2119457268-30 Eye Dam. 1; H318
Alcohols, C12-14, ethoxylated 68439-50-9 Aquatic Acute 1; >=1-<25
500-213-3 H400

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V&eobecné pokyny Ihned informujte Iékafe nebo toxikologické 1é¢ebné centrum.

OSetfujicimu lékafi pfedlozte tento bezpecnostni list.

Ochrana osoby poskytujici
prvni pomoc

Poskytovatelé prvni pomoci by méli vénovat pozornost viastni

ochrané a nosit doporu¢eny ochranny odév

Pfi vdechnuti . lhned informujte I1ékafe nebo toxikologické 1éEebné centrum.
Vyjdéte na Cisty vzduch.

PFi styku s kGzi Ihned vyplachujte velkym mnozstvim vody nejméné po dobu

15 minut.

Potfisnény odév ihned odloZte.

Konzultujte s |ékafem.

Pfi styku s o¢ima .V pfipadé styku okamZité vyplachujte oci velkym mnozZstvim
vody nejméné 30 minut.
Konzultujte s Iékafem.

PFi poziti PFi poziti okamzité volejte stfedisko pro kontrolu jed(i nebo

lekare.

Bez pokynu Iékafe nevyvolavejte zvraceni.

Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.

Symptomy . ZCervenani
Dermatitida
Nekréza
Rizika . ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

Zpusobuje tézké poleptani.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetireni
OSetfeni Pottebuji-li Iékafi radu specialisty, je tfeba, aby se obratili na
toxikologické informacni stfedisko.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpectné produkty : Oxidy uhliku
spalovani Oxidy fosforu

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouZzijte izola¢ni dychaci pfistroj.

pro hasie

Specifické zpusoby haseni . Ke chlazeni dobfe uzavfenych oball pouzijte sprchovy proud
vody.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.
Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich pfedpisu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob : Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Je nutno vylouéit vznik prachu.
Zabrarite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do o&i.
Osoby odvedte do bezpeci.
Zabrarite v pfistupu nepovolanym osobam.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
zivotniho prostredi

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi

Cistici metody . Zabranite rozptyleni prachu ve vzduchu (tj. Cisténi
zaprasenych povrchu stlaéenym vzduchem).
Naberte na lopatku nebo zamette.
K odstranéni pouzijte schvaleny primyslovy vysavag.
Ulozte do vhodné uzaviené nadoby.
Znecisténé plochy peclivé vycistéte.
Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

6.4 Odkaz najiné oddily
Osobni ochrana viz sekce 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné . Nevdechujte péary/prach.
zachazeni Osobni ochrana viz sekce 8.
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PouZivejte pouze v mistech s vhodnym odsavacim zafizenim.
Nepolknéte.
Pokyny k ochrané proti : Je nutno vyloudit vznik prachu. Pfi vzniku prachu nutno zajistit
pozaru a vybuchu pfiméfené vétrani.
Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpec€nostni pfedpisy pro manipulaci s

chemikaliemi. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Pfed pracovni
prestavkou a po skonceni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Nadoby musi byt dobfe uzavfieny a skladovany na suchém,

prostory a kontejnery chladném a dobfe vétraném misté. MUze byt korozivni pro
kovy.

Némecka tfida skladovani . 8B, Nehoflavé leptavé nebezpedné latky

(TRGS 510)

Doporuc¢ena skladovaci . -5-40°C

teplota

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
Specifické (specificka) : Neni znamo.
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)
uhlicitan sodny 497-19-8 PEL 5 mg/m3 CZ OEL
DalSi informace drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kiizi
| NPK-P | 10 mg/m3 | CZ OEL
DalSi informace drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kiizi

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana o¢i : Dobfe tésnici ochranné bryle
Oblicejovy stit
Zajistéte, aby se zafizeni k vyplachu o€i a bezpe€nostni
sprcha nachéazely v blizkosti pracovisté.

Ochrana rukou

Material : Chloropren

Doba pruniku : 480 min

Tloustka rukavic : 0,65 mm

Vyrobce . napf. KCL

Doporuceni : napf. KCL Camapren® 720
Material . Nitrilovy kaucuk

Doba pruniku : 480 min
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Tloustka rukavic : 0,4 mm
Vyrobce . napf. KCL
Doporuceni : napf. KCL Camatril®Velours 730
Poznamky . Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim

smérnice EU 89/686/EHS a z ni odvozené normé EN
374.Informace jsou zalozeny vysledcich nasich zkousek,
Udajich z literatury a od vyrobcl ochrannych rukavic nebo jsou
zaloZeny na udajich u podobnych produktd.Pfi pouZiti ve
formé roztoku nebo smési s jinymi latkami a pfi podminkach
odliSnych od podminek uvedenych v EN 374 se obratte na
dodavatele rukavic schvalenych EK.Uvédomte si, Ze pfi
dennim pouzivani mdze byt trvanlivost chemicky odolnych
rukavic v dusledku fady vnéjSich vlivd (napf. teploty) znacné
kratSi nez hodnota naméfena podle EN 374.Rukavice by mély
byt pfi znamkach znehodnoceni nebo chemického pruniku
vyfazeny a nahrazeny novymi.

Ochrana kiize a téla . Pracovni odév s dlouhymi rukavy
Ochranné boty
Zastéra
Ochrana dychacich cest . P¥i uvolfiovani mihy z rozprasovani nebo aerosolu pouzijte

vhodny pfistroj k ochrané dychaciho Ustroji a ochranny odév.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Pdda
Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich tok
nebo do pldy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled . pevny

Barva . bily, svétleZluty

Z&pach : Zadna informace neni k dispozici.
Prahovéa hodnota zapachu . Data neudana

pH . nestanoveno

Bod tani/frozmezi bodu tani . nestanoveno

Bod varu/rozmezi bodu varu : nestanoveno

Bod vzplanuti : Nevztahuje se

Rychlost odpafovani : Nevztahuje se

Hoflavost (pevné latky, plyny) : Neni klasifikovano jako latka s rizikem hoflavosti
Horni mez vybusnosti . Data neudana
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Dolni mez vybusnosti
Tlak pary
Relativni hustota par

Hustota

Sypna mérna hmotnost

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-

oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

Dynamické viskozita

Kinematicka viskozita

Oxidaéni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Data neudana

Data neudana
nestanoveno
Nevztahuje se
nestanoveno

Data neudana

plné rozpustna latka

Data neudana

Data neudana

Data neudana

Data neudana

Data neudana

Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Muze byt korozivni pro kovy.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za doporugenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpectné reakce

P¥i reakci s kovy se uvolfiuje vodik.

Nebezpedi prudké reakce

Mozné nebezpedi exotermni reakce

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba

zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

Je nutno vylougit vznik prachu.

Nepfehfivejte, aby nedoslo k termické mu rozkladu.

Vystaveni vlivu vihkosti.

Materialy, kterych je tfeba se . Kovy

vyvarovat
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpeéné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:
Akutni oralni toxicitu :  Odhad akutni toxicity: > 2.000 mg/kg
Metoda: Vypoc€etni metoda

Slozky:
Sodium percarbonate:
Akutni oralni toxicitu : LD50 oralné (Krysa): 1.034 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi
Zplsobuje tézké poleptani.

Vyrobek:
Poznamky: Latka silné leptajici a rozrusujici tkané.

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o€i

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Vyrobek:

Poznamky: Mize zpusobovat ireverzibilni poSkozeni oéi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Senzibilizace kGize: Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Dechova senzibilizace: Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Vyrobek:
Poznamky: Data neudana

Mutagenita v zarodeénych burikach

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednoradzova expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Aspiracni toxicita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
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Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky: Data neudana

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

uhlicitan sodny:

Toxicita pro ryby . LC50 (Lepomis macrochirus (Ryba slunecnice pestra)): 300
mg/l
Doba expozice: 96 h

Toxicita pro dafnie a jiné : EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): 265 mg/l

vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologicka odbouratelnost . Poznadmky: Povrchoveé aktivni latka(y) obsazena(é) v této
smesi je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle
nafizeni (ES) &. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici
toto prohlaseni jsou k dispozici pfislusSnym institucim
Clenskych statd Unie a budou jim zpfistupnény na jejich
pfimou Zadost nebo na Zadost vyrobce detergentu.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data neudana

12.4 Mobilita v ptdé
Data neudana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vySSi..

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické : Nelze vylougit ohroZeni Zivotniho prostfedi pfi neodborné
informace provadéné manipulaci nebo likvidaci.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Neodstranujte zbytky vhozenim do kanalizace.
Zneskodnéte v souladu s evropskou smérnici o béZnych a
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Znecisténé obaly

nebezpeénych odpadech.

Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k
manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneskodnéni.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Cislo OSN

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 3253
UN 3253
UN 3253
UN 3253
UN 3253

: ORTHOKREMICITAN SODNY, SMES
: ORTHOKREMICITAN SODNY, SMES
: ORTHOKREMICITAN SODNY, SMES

DISODIUM TRIOXOSILICATE, MIXTURE

Disodium trioxosilicate, mixture

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina
Klasifika¢ni kod
Identifikaéni Cislo
nebezpecnosti
Stitky

ADR

Obalova skupina
Klasifikacni kdd
Identifikaéni €islo
nebezpecnosti
Stitky

Koéd omezeni prijezdu
tunelem

RID
Obalova skupina
Klasifikaéni kod

. C6
. 80

. C6

. 8

o 0 0 0

. C6
. 80

(E)
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Identifikaéni Cislo : 80

nebezpec€nosti

Stitky . 8

IMDG

Obalova skupina il

Stitky . 8

EmS Kdéd . F-A,S-B

IATA

Pokyny pro baleni (nakladni . 864

letadlo)

Pokyny pro baleni (letadlo . 860

pro osobni dopravu)

Pokyny pro baleni (LQ) © Y845

Obalové skupina |

Stitky : Corrosive

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADN

Ekologicky nebezpecny :ne
ADR

Ekologicky nebezpecny : ne
RID

Ekologicky nebezpecny : ne
IMDG

Latka znedcistujici mofe : ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele

Nevztahuje se

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a pfedpisu IBC

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy

tykajici se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpelnych chemickych
latek

Nevztahuje se

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy . Nevztahuje se
podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

Rady (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji
0Z0NoVvou Vrstvu

Nevztahuje se
Nafizeni (ES) €. 850/2004 o perzistentnich organickych ~ : Nevztahuje se
znedistujicich latkach

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek.
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Nevztahuje se

Jiné predpisy . Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010,
kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011,
kterym se pro Ucely pfizpusobeni technickému pokroku méni
nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon ¢. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném
znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, v platném
znéni

Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané& mladistvych
pracovnik(l nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je
prisné&jsi.

Latky v sou€asné dobé omezené WEEE/RoHS (Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2012/19/ES , 2011/65/ES) nebo ELV (Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES):

PBDE PBB CrVvi Hg Pb Cd

Upozornéni: Sou€asna legislativa omezujici pouzivani urgitych latek se vztahuje k homogennimu
materidlu v hotovém vyrobku uvadéném na trh. Latky vylu¢ované béhem povrchovych uprav
mohou byt pfitomny ve vy38i koncentraci (v hmotnostnich procentech), nez jaka je v pracovnim
roztoku, ze kterého jsou vylu€ovany. Atotech proto svym zakaznikdm doporucuje, aby se ujistili,
Ze jejich hotové vyrobky jsou z tohoto hlediska plné ve shodé s platnymi pfedpisy.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
O produktu neexistuji Zadné udaje.

ODDIL 16: Dal$i informace

PIny text H-prohlaseni

H272 . Muze zesilit pozar; oxidant.

H302 . Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 . ZpUsobuje tézké poleptani kiize a posSkozeni odi.
H318 . ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

H319 . ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 . Mlze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
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H400 . Vysoce toxicky pro vodni organismy.
PIny text jinych zkratek
Acute Tox. : Akutni toxicita
Aquatic Acute . Akutni toxicita pro vodni prostfedi
Eye Dam. . Vazné poskozeni oCi
Eye Irrit. . Podrazdéni oci
Ox. Sol. : Oxidujici tuhé latky
Skin Corr. : Ziravost pro klzi
STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

(Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; ADN - Evropska dohoda o mezinarodni
fiéni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé
nebezpeénych véci; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani material; bw - Télesna
hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; DIN -
Norma z némeckého institutu pro normalizaci; ECHA - Evropsk& agentura pro chemické latky;
EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pii odpovédi x %; ELx -
Intenzita zatizeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni pldn; ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve
formé ristu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcu; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pFepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IMDG -
Mezinarodni namofni doprava nebezpeéného zboZi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni
prepravu; ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; LC50 - Smrtelna koncentrace pro 50 %
populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné davky);
MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano;
NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL - Davka bez
pozorovaného nepfiznivého U€inku; NOELR - Intenzita zatiZzeni bez pozorovaného nepfiznivého
uginku; OECD - Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Utad pro chemickou
bezpecnost a prevenci znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; REACH -
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Prfedpisy o mezinarodni Zzelezni¢ni prepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné latky; UN - Organizace spojenych narodu; vPvB -
Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné
toxicka latka; GLP - Spravna laboratorni praxe

Dalsi informace

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nas$im nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpeénou
manipulaci s produktem, jeho pouZiti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/CS
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